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IMPERMEABILIZACION DE

TERRAZAS TRANSITABLES
CON ESTANCAMIENTO
DE AGUA

(IMPERPOL)

Proceso de aplicacion:

1. Dar una mano de Preimper (cod. 193) para evitar formacion
de burbujas en la impermeabilizacion y mejorar la adherencia.
2. Aplicar una mano de Imperpol (cod. 2571).

3. Colocar veloimper y aplicar encima dos o tres manos mas de
Imperpol hasta un consumo aproximado de 2 kg/m2.

Consumo:
1. Preimper: 150 g/m?2.
2. Imperpol: 2 kg/m?2.

Propiedades/Ventajas:
+  Poliuretano 100% alifatico.
Resistente a la radiacion UV.
No amarillea.
Al agua, monocomponente.
Facil de aplicar y de limpiar.
Secado rapido, permite aplicar hasta tres manos al dia.
Tixotrdpico.
Alta resistencia a la traccion.
Excelentes prestaciones mecanicas.
+  Certificacion Applus:

- Ensayo de envejecimiento artificial por exposicion
prolongada a la combinacién de radiacion UV, tempera-
tura elevada y agua.

Ensayo de estanquidad al agua.
Ensayo de propiedades de traccion (Resistencia y alar-
gamiento), no pierde elasticidad.

Campos de aplicacion:

Impermeabilizacion de zonas con problemas de es-
tancamiento de agua, terrazas planas o con mala pen-
diente, terrazas con abundante presencia de tiestos
y/0 jardineras con riego frecuente. Impermeabilizacion
de muros que estan en contacto frecuente con agua,
zonas ajardinadas, lavado de vehiculos, mataderos,
cooperativas agricolas, etc. Recomendable para au-
mentar prestaciones de resistencia a la intemperie so-
bre terrazas impermeabilizadas con Acripur. Apto para
el paso peatonal. Apto para el trafico ligero recubierto
con poliuretano alifatico al agua Aquapur (cod. 546).




