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Información del producto 

PAVIMENTOS POLIURETANO AL AGUA 
IMPRIMACIÓN AQUAPUR 

Código: 545 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

Imprimación de un componente formulada a partir de una dispersión acuosa acrílica modificada. Está diseñada 

para facilitar el anclaje sobre múltiples superficies y mejorar el rendimiento del sistema de recubrimiento poste-

rior. 

Fácil y rápida de aplicar con rodillo o brocha, presenta excelente adherencia sobre sustratos como hormigón, 

microcemento o rasilla catalana. Las herramientas pueden limpiarse con agua. 

Adecuada como imprimación para sellados transparentes exteriores, ya que no amarillea ni presenta caleo por 

acción de la radiación UV. Puede recubrirse con cualquiera de nuestros sistemas en base acuosa.  

No es recomendable como capa de acabado.  

Producto al uso, no requiere dilución cuando se aplica como imprimación directa. 

SOPORTES Hormigón, microcemento, mortero de cemento, rasilla catalana, soportes porosos en general.   

MÉTODO DE  
APLICACIÓN 

Rodillo, brocha o pulverización tipo airless.   

DILUCIÓN 1:1 o 1:2 (producto:agua) según absorción del soporte.   

RENDIMIENTO 100 – 200 g/m² (dependiendo del grado de porosidad del sustrato).   

SECADO A 20ºC Seco al tacto: 2–4 h a 20 ºC / Repintado: mínimo 4 h.   

CONDICIONES 
DE APLICACIÓN 

Temperatura entre +5 ºC y +35 ºC. HR < 80 %. No aplicar si hay riesgo de heladas o lluvia.   
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Código 

Ficha Técnica 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Imprimación en base agua formulada a partir de una emulsión de copolímeros acrílicos modificados de carácter 

aniónico. Su composición le confiere una excelente capacidad de penetración y sellado sobre soportes porosos.   
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ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

ASPECTO A 20 Cº Líquido opalescente   

pH 6.5 – 8.7   

CARÁCTER IÓNICO Aniónico   

TMFF (Temperatura mín. de formación de film)   4 °C   

DENSIDAD 1.02 g/cm³   


